Tybmaasiivousohje laaditaan rakennushanke- ja tydvaihekohtaisesti luokitusten P1 tai
P2 mukaan. Luokituksesta paatetadan ennen rakennushankkeen aloitusta ja tarvittavaa
tasoa arvioidaan hankkeen aikana.

Puhtausluokka P1 on sisdilmastoluokituksen mukainen vaativampi ja tarkkaan
maaritelty eri rakennusvaiheiden ja téiden kuten myds siivouksen osalta. Lopullisena
tavoitteena on luovuttaa tilaajalle kayttévalmis puhdas tila ja huolehtia siita, etta
kaytdn aikana tilaan ei kulkeudu mitaan kautta rakennusvaiheesta syntyneita
epapuhtauksia. Toteuttaminen vaatii ennakointia, yhteisty6ta ja suunnittelua, jossa
voimme olla mukana jo ennen hankkeen aloitusta.

Pintapolymittausten raja-arvot e pa L

Tarkastusajankohta Arvioitavat pinnat Polykertyma [peitto-%]
(SFS 5994 INSTA 800)

Ennen ilmanvaihdon Alakaton yldpuolella olevat 5%
toimintakoetta pinnat. Nakyvat pinnan ja

kalusteiden sisdpinnat pl.

lattiapinnat
Ennen rakennuksen Nakyvat pinnat ja 1%
luovutusta kalusteiden sisdpinnat

Lattiapinnat 3%
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Puhtausluokka P2:lle ei ole maaritelty selkeita toimintaohjeita tai polylle mitattavia
raja-arvoja. Nain toimitaan kohteissa, joissa ty6 voidaan toteuttaa ilman erityisia
puhtausvaatimuksia. Irtolika, jate ja poly ovat haittana jokaisessa rakennuskohteessa,
mutta niiden siivouksella tehostetaan rakennustydn etenemista ja ehkaistaan henkilo-
ja materiaalivahinkojen syntymista. Toimintaohjeet ja raja-arvot laaditaan kohteen
mukaan ja toteutetaan muun muassa Suomen rakentamismaarayskokoelman
vaatimukset seka rakennussiivousohjeet huomioiden.



Tybmaa- ja puhtaudenhallintasuunnittelulla on puhtaustavoitteiden tayttymisessa
keskeinen merkitys. Pidamme irtolian, roskat ja polyn kurissa. Osaamme noudattaa
rakennussiivousohjetta, tunnemme oikeat tyovalineet ja menetelmat seka
hallitsemme lajitteluun liittyvat kaytannoét. Laadimme kohdekohtaisen
tyoturvallisuussuunnitelman. Tarvittaessa olemme mukana projekteissa myos
konsultoivana valvojana/tydnjohtajana.

Siivous Lappee on mukana laadusta tinkimatta koko rakennusprojektin ajan:

silvoussuunnittelu

purkutyo - rakennussiivous alkaa
runko- ja sisarakennus

pinnoite- ja kiintokalusteasennukset
toimintakoesiivous

yllapitosiivous

loppusiivous

tilojen luovutus kayttévalmiina

.
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